附件：

安徽科技贸易学校运动器材采购报价单
一、设备参数要求及报价清单
	序号
	货品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	动感单车
	飞轮重量：22kg ；

最大载重：150KG 自重58kg；
脚踏：脚踏轴经过调质、蘸火，扣丝为18mm，中轴直径为25mm；
产品尺寸：1200*620*1270mm(L*W*H)
1、坐垫：赛车级坐垫，坐垫四向调节、符合不同高度人群，方便调节及使用让运动更加舒适；
2、调 速：采用刹车片无级调速，设置有紧急刹车结构；
3、功  能：可锻炼腿部肌群力量；
4、进口SKF高强度单向直心轴；
5、浸泡式双把手，持久耐用；
6、前脚管滑轮设计，移动方便。
	台
	1
	
	
	

	2
	椭圆机
	表盘尺寸：5.4LCD高清显示屏； 
表盘上显示的功能：时间、速度、距离、卡路里、年龄、体重、身高、心率、性别、转速、手动阻力值、程式、心率控制、用户选择、个人信息选择； 
心率监测：手握心率监测 ；
电源适配器参数：输入：220V-50HZ,输出：6V-1000mA 
阻力调节：16段； 
占地面积：1260*740*1670mm；
飞轮重量：8kg ；
产品净重：50kg ；
产品毛重：53kg ；
包装箱尺寸：109*36.5*59cm； 
组装尺寸：1260*740*1670mm ；
步长：680mm ；
允许体重：125kg ；
	台
	1
	
	
	

	3
	举重床
	净重/毛重：40KG/44kg；
占地面积：2200*1600*1300mm；
功能：平板、上斜、下斜举重；前踢腿训练；二头肌训练；仰卧起坐；深蹲举重杠铃卧推、杠铃平推，腿部训练等。
（不含杆及杆铃片）
	个
	1
	
	
	

	4
	仰卧板
	净重/毛重：12kg/15kg；
占地面积：1480mmx450mmx690mm；
进口皮革，耐磨耐用，接触更舒适，人性化高度调节装置，适应更多人群；
锻炼部位：
上下腹肌并能和哑铃组合做小飞鸟,平卧推,二头肌弯举等动作,锻炼全身肌肉。
	个
	1
	
	
	

	5
	登山机
	电子表功能:时间、卡路里、率速度；
供电方式:插电；
颜色:可定制；
输入电压:AC220V；
材质:碳钢合金；
外形尺寸:1420*810* 2100MM；
包装尺寸:1360*960*1290MM；
包装方式:木箱；
净重/毛重：201KG/221KG；
最大承重量：1 50KG。
	台
	1
	
	
	

	6
	罗马椅
	尺寸(长*宽*高)：1190mm*780mm*740mm；
重量：108 lbs (49kg)；
主材：Ǿ76*3.0mm圆管； 高品质皮座垫，8.8级高强度螺栓；
功能： 竖脊肌、腹横肌；
1.4种可调节,角度从35度到负50度，每5度递增。
2.10种可调节的垫子适合不同身高的用户。

3.弧形脚踏和脚部滚垫提供下肢的稳定，底座有铃片存放杆。

4.高品质皮座垫耐久舒适。

5.关键部位全部辅以加厚钢板，表现产品的厚重感和安全感。

6.采用优质配件工艺，最大程度保证产品品质与用户体验。

7.采用铝合金把手帽，铝制封头端柄，高端耐久。

8. 外观特别漂亮，浑然一体。  
	个
	1
	
	
	

	7
	深蹲架
	1.主架管型：采用50*100*T2.5mm平椭管；
2.外观结构：全新的人性化设计，符合人体生物工程学；
3.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈；
4.挂棒：不锈钢挂棒，经久耐用，不易生锈；
5.挂钩：挂钩外包覆工程塑料，有效保护杠铃杆表面；
6.保险装置：固定式保险，安全可靠；
产品尺寸: 1687*1585*1842mm；   

产品重量: 97kg。
	个
	1
	
	
	

	8
	皮克杆
	2.2米
	根
	2
	
	
	

	9
	杠铃片
	电镀
	公斤
	300
	
	
	

	10
	哑铃
	30公斤
	副
	2
	
	
	

	11
	壶铃
	12公斤
	个
	1
	
	
	

	12
	壶铃
	10公斤
	个
	1
	
	
	

	13
	运动地砖
	名称：满天星地垫；
材质:细胶粉+橡胶颗粒；
规格：500mm*500mm；
厚度：20mm；
彩点颜色：黄，蓝，白，灰，绿，红，橙；
产品特点：

*味道极小；
*平底；
	平方
	168
	
	
	

	14
	运动地胶
	产品要求：
PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保，耐磨防滑，双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为防移动背板。

产品参数：
1、PVC运动地板：总厚度≥5.1mm；
2. 拉伸强度：≥0.4MPa；
3. 垂直变形：0.6-3.0mm；
4. 抗滑值：80-110；
5. 甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)；
6. 甲醛：≤0.4mg/(m².h)；
7. 锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出；
★9. 为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于1000h后，检测周期不低于老化时长，尺寸变化率≤0.4%，须提供附带CMA和CNAS标识的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图；
★10. 经过10000h的臭氧老化后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准≥70 Shore A，须提供附带CMA和CNAS标识的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图；
★11. 自然光老化1080天后，检测周期不低于老化时长，垂直变形（GB36246-2018检测方法）0.6-3.0mm, 冲击吸收（0℃、23℃、50℃）： 20%-50%， 须提供附带CMA和CNAS标识的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理。投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。
备注：合同签订前2天内提供符合要求的样品及相关检测报告和针对本次项目加盖公章的质保6年的售后承诺函，否则视为虚假相应，将报相关部门，按照相关流程处理。
	平方
	158
	
	
	

	15
	羽毛球柱
	高级比赛型，带走轮（含网）
	副
	1
	
	
	

	16
	乒乓球围挡
	长1.4米，高0.7米，牛津布材质
	个
	12
	
	
	

	17
	场地收卷器
	Ppr管材，长720cm，壁厚10mm,直径11cm
	个
	2
	
	
	

	18
	篮球场推水器
	不锈钢
	个
	2
	
	
	

	19
	移动记分牌
	不锈钢材质，手拨式
	个
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


二、其他要求
1、在备注栏注明参数相应程度。
2、供应商的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。
3.运动地胶质保期6年，其他设备质保期1年。
1

